Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG thes Institut fur Beutechnik

GEBAUDE

Gebdudeart gastronomie Erbaut 1975, 2003
Gebdudezone Katastralgemeinde  Luftenberg
StraRe Europaweg 1 KG-Nummer 43105
PLZ/Ort 4225 Luftenberg Einlagezahl 943
EigentiimerIn Marktgemeinde Luftenberg Grundstiicksnummer 102/1

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebadude

gemaB ONORM H 5055 s
und Richtlinie 2002/21/EG Orterreichlches Institut fir Satechk

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache 134 m? Klimaregion N
konditioniertes Brutto-Volumen 388 m? Seehdhe 256 m
charakteristische Lénge (lc) 1,04m Heizgradtage 3550 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,96 1/m Heiztage 334 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,83 Wim?K Norm-AuRentemperatur -12,0°C
LEK-Wert 82 Soll-Innentemperatur 20°C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen  spezifisch zonenbezogen  spezifisch

Hwe* S G
HWB oisopkwnal 4ss2ikwmmall L
wwe & @ K 5200 kWhal  38.95KWh/meall o
NeRLT- ' R g ) (= o e
KB* a 2,06 kWh/m?a, S
KB T ) WD v
R R — s S .
e L 2 T TR
NE SEAEET | ¥ o e e )
T R T
WEBWW | . L owawal  oookwwma L
TS S T AT S
L R B SEENTTT G R
TR S B T TG S S
G G S GEEETT GRCTIID S S
wes L 0 T owwe omwwmss O F
ece § K 000kAmm L B
EEB 1 83498 kWh/al| 624,28 kWiim'a) -l
PEB T ) P M
0, SRR . RS e )
ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfshetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
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Datenblatt far Nicht-Wohngebaude

GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundfliche 134 m? charakteristische Lange (lc) 1,04 m
konditioniertes Brutto-Volumen 388 m* Kompaktheit (A/V) 0,96 1/m
Gebaudehiillflache 373 m?

Ergebnisse am tatsadchlich Standort: Sankt Georgen an der

Heizgradtage (HGT3) 3550 Kd
Leitwert (L) 243 WIK
mittlerer U-Wert (Uyp) 0,83 WimK
Heizlast (Pgot) 6,3 kW
Transmissionswarmeverluste (Qy) 26985 kWh/a
Liiftungswarmeverluste (Qy) 48323 kWh/a
solare Warmegewinne passiv (Qs) 4532 kWh/a
innere Warmegewinne passiv (Q;) 7030 kWh/a
Heizwéarmebedarf (Qp) 64896 kWh/a
flachenbezogener Heizwarmebedarf (HWBggF) 485,21 kWh/m?a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste (Qy)
Liiftungswdrmeverluste (Qy)
solare Warmegewinne passiv (Qs)
innere Warmegewinne passiv (Qj)
Heizwirmebedarf (Qp)

flachenbezogener Heizwdrmebedarf (HWBpGE Ref)

Berechnungsgrundlagen

Verwendete Normen und Richtlinien:

ONB 8110-1/ONB 8110-2/ON B 8110-3/ON B 8110-5/ ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H5058 / ON
H5059 / ON EN ISO 13370/ ON EN ISO 13789 / ON EN ISO 13790 / OIB Richtlinie 6

Verwendete Software:
Energieeffizienz Geb4dude (B54) SOLAR-COMPUTER GmbH, B54 Energieeffizienz Geb&ude, Version 5.07.01
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